IM/FXC/12.02.2018/F

NC 1EP

# FAKRO
FXC

0:12-3:12

ENG: FXCinstallation on a flat roof 0°-14°.

FR: FXCinstallation sur toit plat 0°-14°

KR:0°-14° AtO[2] BX|- S0 M2 FXC EX|

ES: Instalacion de FXCen losa plana de 0-14 grados de inclinacion.

I 7

ENG: FXCinstallation on a plywood roof with flat roofing material.

FR: Installation du modele FCX sur un toit en contreplaqué avec matériau de toiture plat.
KR BEo XIS 7t A= 2 XS0 xeE 2 A

ES: Instalacion en un techo de madera triplay con material de techo plano.

ENG: FXC installation on a roof with profiled roofing material.

FR: Installation du modeéle FCX sur un toit avec matériau de toiture profilé.
KR T2 X S 7 A= XS0 xS HA|.

ES: Instalacion en un techo con material de techo perfilado.

ENG: Text for instructions. See pages 18 to 23.

FR: Texte pour les instructions. Reportez-vous aux pages 18 a 23.

ES: Texto para instrucciones. Consulte las paginas 18 a 23.

KR: 22 & X|H2 18~23I0|X| & EZsM 2.




14/30 14/46 22/22
Outside curb in | 1712x3312 | 1712x4912 | 2512x25122
(WxR) mm 445x851 445x1257 648x648
. in | 1412x3012 | 1412x4612 | 2212x22122
Inside curb BxK | | 368x775 368x1181 572x572
Sxl. in | 191/4x351/4 | 191/4x511/4 | 27 1/4x27 1/4
mm 488x894 488x1300 691x691
22/30 22/34 22/46
Outside curb in | 2512x3312 | 2512x371/2 | 251/2x49 122
(WxR) mm 648x851 648x952 648x1257
. in | 2212x3012 | 2212x3412 | 2212x46 112
Inside curb BXK | 572x775 572x876 572x1181
Sxl in | 271/4x351/4 | 271/4x391/8 | 27 1/4x 51 1/4
mm 691x894 691x995 691x1300
22/70 30/30 30/46
Outside curb in | 2512x7312 | 3312x33172 | 331/2x49 12
(WxR) mm 648x1867 851x851 851x1257
. in | 2212x7012 | 3012x301/2 | 30 1/2x46 122
Inside curb BxK | | ™ 57001790 775x775 775x1181
Sxl. in | 271/4x751/8 | 351/4x351/4 | 351/4x51 1/4
X mm 691x1909 894x894 894x1300
34/34 34/46 46/46
Outside curb in | 3712x3712 | 3712x49172 | 491/2x49 172
(WxR) mm 952x952 952x1257 1257x1257
. in | 3412x3412 | 3412x46172 | 46 1/2x46 112
Inside curb BxK | 876x876 876x1181 1181x1181
Sxl. in | 391/8x391/8 | 391/8x511/4 | 51 1/4x51 1/4
mm 995%995 995x1300 1300x1300

min3%"
min 90mm
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ENG: FXCinstallation on a flat roof 0°-14°.

FR: Installation du modéle FCX sur un toit en contreplaqué avec matériau de
toiture plat.

KR:0°-15° AtO|2] BX| S0 2| FXC EX|.

ES: Instalacién de FXCen losa plana de 0-15 grados de inclinacion.

1

ENG: Prepare the rough opening in the roof in the dimensions of W-3" and
R-3" (dimensions W and R are given in a table on page 2).

FR: Préparer I'ouverture brute selon les dimensions W-3 et R-3. (Vous
trouverez les dimensions W et R dans le tableau de la page 2.)

KR: X| 22| W-3" | R-3" 2| Q|X|0f MH3t J}E,
MZo| HEE TH|SHIA 2 (W-3" | R-3" 2
X0 HFet i 7 K= 20 O| X[ Ooff EA|Z[O]
A& LICL)

ES: Prepare la apertura del techo en las dimensiones de W-3"y R-3" (Las
dimensiones Wy R se explican en una tabla en la pagina 2).

2

ENG: Build a curb around the rough opening of the skylight using 2x4, 2x6 or
2x8 lumber.

FR: Btir un cadre autour de 'ouverture brute avec des planches de bois de
colombage 2x4, 2x6 po ou 2x8 po.

KR: 7 5 F=2/0f| 2x4, 2x6 =2 2x8 AIO|=9| &
1¥E flet FMES ERoHAIR.

ES: Construya una borde con dimensiones de 2x4, 2x6 0 2x8 al rededor de la
apertura.

3

ENG: For complete waterproofing, apply self-adhesive underlayment at the
bottom of the curb.

FR: Pour maximiser I'étanchéité, appliquer une sous-couche autoadhésive
(protection contre I'eau et la glace) sur la partie inférieure du cadre.

KR: &7 5= 2Hd5H7| 2[ol AHE4A SEXTHE
g 20l =Mz S E SR FABHUAl2.
ES: Para asegurar la impermeabilidad, aplique una capa de autoadhesivo en
la parte inferior del borde.

4
ENG: Apply self-adhesive underlayment on the sides of the curb.

FR: Appliquer la sous-couche autoadhésive sur les deux c6tés du cadre.

KR: Xt=HA SFX|XHE D 20 &Mz S E &
ZHO| FASYUAIL.

ES: Aplique el autoadhesivo en los lados del borde.

5

ENG: Apply self-adhesive underlayment on the top part of the curb.

FR: Appliquer la sous-couche autoadhésive sur la partie supérieure du cadre.
KR:APSFAL SEX| XIS 12Tt 20| 2XE Afthof
SRS,

ES: Aplique el autoadhesivo en la parte superior del borde.

6a

ENG: To ensure proper water drainage, interweave the skylight's
underlayment with the existing roof underlayment (retrofit).

FR: Afin d'assurer un drainage approprié de 'eau, superposer la sous-couche
du puits de lumiére avec la sous-couche existante du toit (rénovation).

KR: H 2ot =S ?Ioll MBF2| SHX[ME 7| E0
AX[E SRt 27H FEABHYAI 2 (7HE).

ES: Para asequrar el adecuado drenaje de agua, agregue una capa adicional
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de impermeabilizante debajo de la capa subyacente (modernizacidn).

6b

ENG: To ensure proper water drainage, interweave the skylight's
underlayment with the existing roof underlayment (new construction).
FR: Afin d'assurer un drainage approprié de 'eau, superposer la sous-
couche du puits de lumiére avec la sous-couche existante du toit (nouvelle
construction).

KR: § 2t Hi~Z {3l jtH%F SIS I H% 7| &0
Xl SHXI e eH| BASHYAI L (BEZO]
100mm O] &h)(&lt %t”).

ES: Para asequrar el adecuado drenaje de agua, agregue una capa adicional
de impermeabilizante debajo de la capa subyacente (nueva construccion).

7a

ENG: Place the FXCskylight over the curb. Watch and make sure the gaps
between the inside of the curb and the skylights frame are equal.

FR: Mettre en place le puits de lumiére FXCsur le cadre. Veiller a ce que les
espaces entre |'intérieur du cadre et le chdssis du puits de lumiére soient
identiques.

KR: FXC X E&E S MEH
SYUSEE AMZS FE
EXBHIA 2.

ES: Acomode el tragaluz FXC sobre el borde. Observe y asegurese de que los
espacios entre el interior del borde y el marco del tragaluz son iguales.

P SIS Atolel SO
o =ME #lol

OF Kl

7b

ENG: Secure the skylight with the screws to the curb. Skylights profile can not
deform during tightening the screws.

FR: Fixer le puits de lumiére sur le cadre a I'aide des vis fournies. Vous assurer
de ne pas trop serrer les vis afin de ne pas déformer le profil du puits de
lumiére.

KR: S S0 AMEZS LIALZ DFSYA| 2. LIALE
=Y I, Mg Z2MU0| HFY L[0T QHE LT}
ES: Asegure el tragaluz al borde con los tornillos. El perfil del tragaluz FXCno
se puede deformar al atornillar.

ENG: FXCinstallation on a plywood roof with flat roofing material.

FR: Installation du modéle FCX sur un toit en contreplaqué avec matériau de
toiture plat.

KR: EES XS 7 U= ST XS0 X E 2K

ES: Instalacion en un techo de madera triplay con material de techo plano.

'I*

ENG: Prepare the rough opening in the roof in the dimensions of W-3" and
R-3" (dimensions W and R are given in a table on page 2)

FR: Ménagez dans le toit une ouverture brute de 75 mm (3 po) de largeur (W)
sur75mm (3 po) de hauteur (R) (voir la largeur W et la hauteur R dans un
tableau a la page 2).

KR: X| = 2| CHEFH QI JH LR E W3 ,iR3" A2

TH[ L CHX|=w S R2 2 | O| X| 2] FOf| LIt

AL Ch

ES: Prepare la abertura dspera en el techo con las dimensiones de W-3"iR-3"
(las dimensiones W y R se indican en una tabla en la pagina 2).

2*

ENG: Build a curb around the rough opening of the skylight using 2x4, 2x6 or
2x8 lumber.

FR: Btir un cadre autour de 'ouverture brute avec des planches de bois de
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NAIILE SUr 1d pdrue supereure ae id

KR: H 2 I E-2 0| XPM| 2 SHX| X E 20| M 2.
ES: Aplique una capa autoadhesiva en la parte superior de la acera.

7a*

ENG: To ensure proper water drainage, interweave the skylight's
underlayment with the existing roof underlayment (retrofit).

FR: Pour assurer le drainage adéquat de I'eau, entrelacez la sous-couche de la
fenétre de toit avec la sous-couche existante du toit (rénovation).

KR: & 2 o Bl =7 | A5t 2 B M & 2| St M &
7|EXIS| X R0l 77| @ E & LICHME Al ).

ES: Para garantizar un drenaje adecuado del agua, entrelace la capa inferior
del tragaluz con la capa de techo existente.

7b*

ENG: To ensure proper water drainage, interweave the skylight's
underlayment with the new roof underlayment (new construction).

FR: Pour assurer le drainage adéquat de I'eau, entrelacez la sous-couche de la
fenétre de toit avec la sous-couche neuve (nouvelle construction).

KR: & 2 o Bl =71 | A5t B ME Q| SHA| M E M= 2
XSt ofl 7] 9] @S UM Z=2 AlS).

ES: Para garantizar un drenaje adecuado del agua, entrelace la capa inferior
del tragaluz conla nueva capa de techo.

8*

ENG: Install the EL-C flashing for flat roofing materials, or flashing for high
profiled materials EH-C. Installation instuctions for flashings come with the
flashings. EL-C suitable for roof pitches from 15%.

FR: Installez le solin EL-C pour matériaux de toiture plats ou le solin pour
matériaux a profil haut EH-C. Les instructions d'installation des solins sont
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